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£ Projektowane gniazda montowane w $cianie -
— 2xRJ45 + 2x gniazdo komputerowe z blokadg +
2x gniazdo ogodlne materiat objety dostawg
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SCIANA GK GR. 12,5CM:
- SCIANA O POJEDYNCZEJ KONSTRUKCJI

NOSNEJ C75
- PROFILE SYSTEMOWE MOCOWANE
OD DOLU DO PODEOGI TECHNICZNEJ,
OD GORY DO STROPU
(PO OBWODZIE SCIANY: SYSTEMOWA TASMA
USZCZELNIAJACA DO IZOLACJI
AKUSTYCZNEJ);

| [ - PODWOJNE OBUSTRONNE POSZYCIE
PLYTA GIPS.-KARTON. GR.12,5 MM - NA CALEJ
WYSOKOSCI KONSTRUKCJI SCIANY - 3,20 m
- MATERIAL IZOLACYJNY: WEENA MINERALNA;

- 1IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 52 DB

UWAGI

1. WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

77777 @ 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZY
r KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ.

NR. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA POW.
+3/31 | POMERZCHNIA BIUROWA | WYKTADZINA DYWANOWA | 16,67
+3/32 POWERZCHNA BIUROWA | WYKLADZINA DYWANOWA | 10,74

RAZEM 74

RZUT POZIOMU +3 - ARANZACJA RYSUNEK NR 2




