PROJEKTOWANY UKLAD SUFITU PODWIESZANEGO WRAZ Z ROZMIESTRZENIEM
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LEGENDA:

SCIANA GK GR. 12,5CM:

- SCIANA O POJEDYNCZEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ C75
- PROFILE SYSTEMOWE MOCOWANE

OD DOtU DO PODLOGI TECHNICZNEJ,

OD GORY DO STROPU

(PO OBWODZIE SCIANY: SYSTEMOWA TASMA
USZCZELNIAJACA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ);

- PODWOJNE OBUSTRONNE POSZYCIE

PLYTA GIPS.-KARTON. GR.12,5 MM

- MATERIAL IZOLACYJNY: WELNA MINERALNA 70MM;
- IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA: 55 DB

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY MODULOWY
AMSTRONG PERLA dB BOARD 600X600X19

NAWIEWNIK / WYWIEWNIK

E OPRAWA RASTROWA K418

CZUJKA OPTYCZNA DYMU

SYGNALIZATOR ZADZIALANIA - do uzupetienia
(objete dostawag)

CZUJKA OPTYCZNA DYMU montowana na suficie
podwieszanym - materiat objety dostawg

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ.

NR. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
+3/31 | POWERZCHNIA BIUROWA |WYKLADZINA DYWANOWA | 16,67
+3/32 | POMERZCHNIA BIUROWA | WYKLADZINA DYWANOWA | 10,74

RAZEM a4

RZUT POZIOMU +3 - ARANZACJA RYSUNEK NR 3




