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dla wykonania zamówienia p.n. „Roboty budowlane – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 w Poznaniu”


Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
31518200 - Oświetlenie awaryjne 
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych		
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Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla robót polegających m.in. na:
· remoncie istniejącej instalacji oświetlenia podstawowego zlokalizowanego na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, holach, hali garażowej, pomieszczeniach sanitarnych oraz salach konferencyjnych w budynku nr 406 (Segment A)
· remoncie istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego polegających na pracach demontażowych, przebudowie i rozbudowie tras kablowych i rozdzielni elektrycznych jako przygotowanie do wykonania nowoprojektowanego systemu oświetlenia awaryjnego i ewaluacyjnego w technologii LED z systemem monitoringu opraw dla całego budynku biurowego, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 406. 
Opracowanie to ma na celu określenie wytycznych dla Projektantów oraz Wykonawców, w jaki sposób należy zaprojektować oraz wykonać remont oświetlenia.
Podstawa opracowania:
· Umowa z Zamawiającym 
· Uzgodnienie wariantu z Zamawiającym
· Zgodnie z zakresem przedstawionym na rzutach (Załącznik nr 1)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym
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2. Przedmiot zamówienia

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje, potrzebne do wykonania projektu budowlanego/wykonawczego oraz wykonania robót budowlanych w zakresie remontu oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego.
Poszczególne prace opisane zostały w dalszej części opracowania. Przed złożeniem oferty należy zweryfikować wielkości i ilości prac ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, gdyż mogą one nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. W tym celu należy wykonać inwentaryzację oraz wizję lokalną.
Na podstawie niniejszego opracowania należy wykonać następujące dokumenty:  
· projekt wykonawczy remontu oświetlenia podstawowego w zakresie przedstawionym na rzutach (Załącznik nr 1), wraz z modernizacją okablowania i innych urządzeń towarzyszących. Remont oświetlenia podstawowego dotyczy wyłącznie opraw wyposażonych w inwertery i pełniących obecnie funkcję podwójną jako oświetlenie podstawowe oraz awaryjne. Remont obejmuje demontaż inwertera oraz przystosowanie opraw oświetlenia podstawowego wyłącznie do pracy jako oświetlenie podstawowe. Ponadto remont zakłada wymianę 20% uszkodzonych zasilaczy w oprawach. W przypadku uszkodzenia świetlówek remont zakłada również wymianę 40% świetlówek. Zamontowane świetlówki oraz zasilacze o parametrach nie gorszych niż zainstalowane na budynku.
· projekt budowlany/wykonawczy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie przedstawionym na rzutach (Załącznik nr 1), wraz z modernizacją okablowania i innych urządzeń towarzyszących, zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych.
· Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz aktualizacją planów ewakuacyjnych
· uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, wynikających z aktualnych przepisów – przy spełnieniu wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202,1276) oraz innych 
· uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, wynikających z aktualnych przepisów – przy spełnieniu wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202,1276)oraz innych 

2. Charakterystyczne parametry obiektu 
2. Stan istniejący

Oświetlenie obiektu
Obecnie instalacje zasilające oprawy wykonano przewodami YDYżo 3x2,5 mm2, 750V – główne linie, zaś odejścia do opraw: YDYżo 3x1,5 mm2, 750V.
Rozprowadzenie przewodów w korytkach instalacyjnych w przestrzeniach międzystropowych. puszki odgałęźne szczelne. Przewody do łączników oświetlenia ułożono w rurkach instalacyjnych (peszlach) w zależności od rozwiązania wystroju pomieszczenia, pod tynkiem, lub pod płytami dźwiękochłonnymi.
Obecnie na obiekcie zainstalowane są następujące typy opraw.
Oprawa w częściach komunikacyjnych: D225.2x18H Essystem, oprawa typu downlight wpuszczana w strop; Spot QR-CBC 51 ALU max 50W
Hol główny oprawa typu downlight DI85, H50m 1x50W, 24V prod. Essystem
Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym w toaletach:
- nad umywalniami: System 4000bis Essystem, świetlówki liniowe, obudowa z profili aluminiowych, opalizowany dyfuzor, 
- pozostałe oświetlenie:  DW218.L EVG Essystem, oprawa typu downlight wpuszczana w strop 2x18W z szybą mleczną.

Oświetlenie awaryjne 
W obszarze komunikacji, pomieszczeń technicznych i części wspólnych całego obiektu wykonano oświetlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw wyposażonych w inwertery. Ponadto na obiekcie zainstalowane są oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowe.
Na obiekcie zamontowano system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego producent AWEX z centralą RUBIC.

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Oświetlenie obiektu powinno być zaprojektowane w technologii LED. Szczegółowe wymagania zawarto w punkcie 4.4. 
Remont oświetlenia ma również na celu dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów i norm budowlanych w tym aktualnych przepisów ppoż.
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wymianę instalacji elektrycznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami na dzień wykonywania projektu i odbioru robót budowlanych. Projekt i wykonanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu i pomieszczeń, przeznaczenie użytkowe obiektu. Koncepcję modernizacji instalacji oświetlenia wraz z wymiana i rozbudową instalacji zasilającej należy uzgodnić z Zamawiającym. Pozytywne uzgodnienie będzie podstawą do wykonania i opracowania projektu wykonawczego. 
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3. Wymagania podstawowe

Każdy etap zamówienia wykonywany będzie w dwóch etapach
I etap - Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna uzyskać pełną akceptację Zamawiającego.
II etap -Wykonanie robót budowlanych zgodnie z niniejszym PFU oraz projektem wykonawczym   
Prace projektowe oraz budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami i normami:
a. Ustawą z dnia 7  lipca   1994  r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz przepisami z nią związanymi;   
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422) Tekst ujednolicony –uwzględniający zmiany wprowadzone  Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285
c. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462);  
d. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018.0.799.);  
e. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);  
f. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz 1129);
g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. (2004) nr 130 poz. 1389
h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz 1126)
i. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz 719)
j. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.0.2117)
k. Inne obowiązujące przepisy oraz Polskie i Europejskie Normy dotyczące budownictwa  w zakresie projektowania oraz wykonania robót budowlanych związane z przedmiotem zamówienia
l. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).
m. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
n. PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
o. Wytycznych MLAR – (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).
p. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
q. PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku
r. PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku
s. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
t. PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania
u. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
v. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
w. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
x. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Programu Funkcjonalno-Użytkowego wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego.
Zakres dokumentacji projektowej, które należy wykonać na podstawie niniejszego opracowania:
· materiały wstępne w skład których wchodzi:
· inwentaryzacja architektoniczna
· koncepcję modernizowanej instalacji, którą należy przedłożyć celem akceptacji zamawiającego 
· szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i  niezbędnymi obliczeniami oraz opis przyjętej technologii robót 
· projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. 
· projekt wykonawczy:
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
· projekt wykonawczy powinien zawierać obliczenia zgodnie z przywołanymi normami dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 
· projekt budowlany/wykonawczy powinna opracować osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
· inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji

Należy zwrócić uwagę na fakt, że budynek będzie obiektem czynnym. Wykonawca robót budowlach ma obowiązek realizować zadanie w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektu. W związku z powyższym wymagane jest wykonanie planu realizacji robót budowlanych na czynnym obiekcie.

Wykonawca w/w dokumentacji przekaże Zamawiającemu:

• projekt wykonawczy  – 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (w formacie edytowalnym  i nieedytowalnym)
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (w formacie edytowalnym i nieedytowalnym)

Wszystkie pliki na nośniku elektronicznym winny być w formatach: rysunki techniczne *.dwg i  *.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf, pliki kosztorysowe *.ath, *.xls.

Odbiór dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną po dostarczeniu jej Zamawiającemu.  Zamawiający sprawdzi zawartość i zgodność dokumentacji z SIWZ, PFU oraz bieżącymi  uzgodnieniami z Zamawiającym. Ostateczny odbiór dokumentacji nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

• Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych po oficjalnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy
• Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie zapisów w PFU oraz odrębnych uzgodnień z Zamawiającym
• Wykonawca robót zobowiązany jest od wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
• Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie obiektu. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
• Do obowiązków wykonawcy należy 
◦ organizacja zaplecza budowy
◦ natychmiastowe usuwanie szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót
◦ opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu oraz wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień i odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
◦ Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia 
• Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania odpadów powstałych w procesie wykonywania prac budowlanych, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U.z2018, poz.992,1000)
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Odbiór robót budowlanych  
Odbiorom podlegają poszczególne, zakończone etapy robót budowlanych oraz roboty zanikające i ulegające zakryciu zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu  gotowości do odbioru poszczególnych prac.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
· Dokumentacja powykonawcza,  
· Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
· Protokoły z pomiarów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm.
· Protokoły z pomiarów projektowanych obwodów instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm.
· Pomiary muszą być wykonane przez osoby upoważnione posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualną kalibrację miernika (maksymalnie 13 miesięcy)
· Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów,  
· Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy technologiczne, dokumentację techniczno–ruchową, instrukcję eksploatacji, w tym aktualizację instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia.
· Protokół przeszkolenia pracowników 
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu również wszystkie pliki konfiguracyjne systemu, wraz z hasłami i backupem. 

Wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym powinny zostać usunięte przez wykonawcę z terenu budowy. Wszystkie prace, które zostaną wykonane przy użyciu materiałów zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przeprowadza na własne ryzyko. W przypadku zakwestionowania prac, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek na własny koszt przy użyciu odpowiednich jakościowo materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów na terenie wykonywanych prac.

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi  
Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie Użytkowników z zamontowanymi urządzeniami, przyswojenie przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji  oraz konserwacji.

Wymogi dotyczące jakości i gwarancji
Materiały stosowane podczas wykonywania prac, powinny być dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi posiadać świadectwa dopuszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Polska - CNBOP).
Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed datą zamówienia. Wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów deklarujących jakość i sprawności m.in. atestów, kart, deklaracji zgodności certyfikatów. 

Gwarancja: 
Oprawy (w tym źródła światłą, moduły, akumulatory) -  min. 36 miesięcy 
Instalacja min. - 36 miesięcy
Pozostałe elementy min. - 36 miesięcy
4. [bookmark: _Toc35807481][bookmark: _Toc36076237]Część Budowlana

4. Architektura
Projektant oraz wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z architekturą budynku, aby określić możliwości techniczne montażu opraw, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki wnętrza obiektu. Sposób rozmieszczenia opraw ma odpowiadać architekturze budynku oraz przeznaczeniu oprawy, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego natężenia oświetlenia. W miejscach gdzie wymiana przewodów wymagać będzie wykucia bruzd w tynku, należy te elementy doprowadzić do stanu aktualnego. Należy wykonać w tych miejscach nowe tynki (taki jak w pozostałej części ściany) oraz pomalować farbą w tym samym kolorze. Zdecydowana większość opraw instalowana będzie w sufitach podwieszanych kasetonowych. Po wykonaniu instalacji oświetlenia wymaga się pozostawienie obiektu w stanie nie gorszym od stanu, w jakim znajdował się obiekt przed przystąpieniem do prac. 

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej – informacje podstawowe
W ramach realizacji projektu wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia projektu w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w niezbędnym zakresie. Celem opracowania jest zaopiniowanie rozwiązań zgodnych z wymogami bezpieczeństwa pożarowego określonymi w warunkach technicznych oraz wymogami ochrony przeciwpożarowej zapewniających w razie pożaru:  
-możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi,  
-bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2grudnia2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015rpoz2117)
Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem użyteczności publicznej i zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Dla budynku średniowysokiego zaliczonego do kategorii ZL III wymagana jest klasa odporności pożarowej „B”.  
Wymagania dotyczące projektowania, użytych materiałów, opraw, rozwiązań  systemowych oraz wykonania robót, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Wykaz uregulowań prawnych i dokumentów w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 6marca2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Dz. U. z 2018 r.Nr 1202);
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2018r.poz. 620);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2015 r poz. 1422);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2grudnia2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r.poz. 2117);
• Wszystkie obowiązujące normy związane z ochrona przeciwpożarową, oświetleniem awaryjnym oraz ewakuacyjnym

4. Instalacje elektryczne
Należy w całości wymienić przewody elektryczne zasilające oprawy awaryjne ewakuacyjne oraz wykonać nową instalację opraw awaryjnych ewakuacyjnych do monitoringu. Należy zastosować materiały zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz normami budowlanymi. Przewody jeżeli nie są chowane w ścianach, należy prowadzić w osłonach lub korytkach instalacyjnych. Należy tak zaprojektować nowe okablowanie, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w strukturę ścian.
Nowe oprawy podłączone powinny być bezpośrednio do istniejących tablic rozdzielczych.

4. Wymagania minimalne dotyczące parametrów opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i systemu monitoringu. 

Projektowany system powinien:
1. Monitorować stan opraw oświetleniowych.
2. Wykonywać testy zainstalowanych opraw:
a. [bookmark: _GoBack]funkcyjny (comiesięczny): polegający na sprawdzeniu przełączenia oprawy w tryb pracy awaryjnej, a następne powrót do pracy normalnej  (sprawdzany jest stan magistrali, komunikacyjnej, źródeł światła i układu elektronicznego w oprawach oraz stan baterii)
b. autonomii (coroczny): polegający na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest stan magistrali komunikacyjnej, źródeł światła i układu elektronicznego w oprawach, stan i czas podtrzymania baterii.
3. Generować dziennik zdarzeń i raportu z testów zgodnego z normą PN-EN 50172
4. Posiadać aplikację do zarządzania i wizualizacji systemu. Do aplikacji należy wczytać plany budynku wraz z rozmieszczeniem opraw. Aplikacja powinna mieć możliwość automatycznej kontroli oświetlenia awaryjnego, dowolnej konfiguracji pojedynczej oprawy oraz całego systemu z jednego stanowiska, podgląd statusu opraw i systemów, możliwość instalacji na dowolnym komputerze PC (środowisko Windows) podłączonym w obrębie wspólnej sieci LAN, natychmiastowa weryfikacja wszystkich usterek w systemach, 
5. Umożliwiać dostęp do dziennika zdarzeń i raportu z testów np. poprzez: pendrive, przeglądarkę www, wydruk na dowolnej drukarce itp.
6. Posiadać funkcję formatowania baterii
7. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe powinny być w klasie ochronności I, w hali garażowej, pomieszczeniach technicznych dopuszcza się stosowanie opraw w klasie ochronności II.
8. W pomieszczeniach technicznych, hali garażowej należy stosować oprawy awaryjne/ewakuacyjne o stopniu ochrony minimum IP65.
9. W miejscach gdzie temperatura może spaść poniżej 00C należy stosować oprawy z układem grzejnym.
10. Oprawy awaryjne, na żądanie inwestora, powinny posiadać wraz z Deklaracją Zgodności potwierdzenie w raportach z badań laboratoryjnych spełnienie warunków wymaganych przez Dyrektywy, w tym kompatybilności elektromagnetycznej.
11. Oprawy awaryjne powinny posiadać konstrukcję zapewniającą zgodność z wymaganiem dla niepalności obudowy do wysokości 850 stopni.
12. W sufitach podwieszanych należy stosować oprawy w wykonaniu podtynkowym, w przypadku mocowania opraw do sufitu właściwego, stropu należy stosować oprawy w wykonaniu natynkowym. 
13. Montaż opraw powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów systemowych przewidzianych przez producenta.
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