SYSTEM AUDIO - WIDEO

OPIS SYTEMU AV

W salach zamontowano systemy multimedialne. Do wyS$wietlania prezentacji, obrazéw, tresci
multimedialnych shuza projektory a obrazy sa wyéwietlane na ekranach rozwijanych elektrycznie
przy pomocy pilota.

Prezentacja w Sali odbywa si¢ ze Zrodel przenoénych — takich jak np. notebook ustawianych na
stole i podigczanych do przytacza sygnalowego w puszce podiogowe;.

W salach przewidziano ze obraz prezentacji bedzie rzucany na elektrycznie rozwijane (przy
pomocy pilota) ekrany z projektoréw. Sygnal do niego jest dostarczany poprzez zespolony
przelgeznik audio wideo z przylacza stolowego. System przetwarza sygnaly analogowe VGA i
cyfrowe HDMI. Dzwick prezentacji oraz mikrofonéw bezprzewodowych i przewodowych, sg
miksowane w przetaczniku sygnatéw AV, Sygnat VGA i HDMI jest Zamieniany na postaé¢ protokotu
sygnatu HDBaseT i dostarczany do projektora. Dzwiek prezentacji jest reprodukowany poprzez
parg zestawow glosnikowych zamontowanych za ekranem z podzialem na dwie sale z mozliwoscia
odtwarzania w jednej i drugiej sali tego samego dzwigku. Do dyspozyciji prelegentéw sa dostepne
mikrofony bezprzewodowe rgczne i krawatowe. Urzadzenia miksujace i wzmacniajace sg
zamontowane w szafie sprz¢towej umieszczonej w pomieszezeniu sali konferencyjnej 1/04. Do
sterowania urzadzenia w kazdej z dwoch sal (lub jednej) sa wykorzystane panele dotykowy o
przekatnej 10” przenosne, na kablu, ktérych funkcjonalnosci bedzie dostosowana do kazdego z
pomieszczefi. Nad wszystkimi urzgdzeniami w pomieszczeniu kontrole sprawuje system
centralnego sterowania poprzez panele dotykowe przewodowe.

Prawidlowa instalacja oraz funkcjonowanie systeméw prezentacji obrazéw na ekranach — oprocz
ograniczenia wplywu $wiatta dziennego — uwzglednia zaciemnienia okien poprzez system rolet.
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1. Uruchamianie systemu - Wyswietlenie Prezentacji z
komputera

W celu wyswietlenia prezentacji nalezy podiaczyé¢ komputer za pomocg przewodu
HDMI lub VGA.

Roi 1 -
Wtyczka W Wtyczka VGA

Nastepnie nalezy na zakladce PREZENTACIA wybraé numer port, do ktérego

podiaczone jest zrédio obrazu. Na zaktadce PREZENTACJA znajduje sie réwniez
regulacja poziomu dzwigku prezentacji
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2. Regulacja dzwieku

Regulat:]a poziomu gtosnosci sygnatu prezentacji dostepne jest réwniez w zaktadce
DZWIEK, dodatkowo znajduja sig na niej regulacja poziomu gtoénosci mikrofonéw

bezprzewodowych.
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3. Ustawienia systemu

Na zaktadce USTAWIENIA mozliwe jest przypisywanie dziatania mikrofonéw
bezprzewodowych do poszczegdinych pomieszczeri. Urzadzenia te mogg dziataé
na calej powlerzchni lub indywidualnie w kazdej sali. Dodatkowo na zaktadce
znajduje sie przycisk pozwalajacy na polacznie systeméw obu sal.
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4. Laczenie pomieszczen

Po potaczniu systemow obu pomieszczen, zaktadka PREZENTACJA na obu
panelach zmieni swéj wyglad. Bedzie mozliwo$é wybrania jednego z przytaczy w
dowolnej sali.

tAZIENKI RZECZNE
SALA A

DZWIEK ;
i . ‘ “ PREZENTACII
— |
]| ¥
—— H .l

USTAWIENIA 1 |
¥

&

SALE POLACTOME

5. Konserwacja systemu

W celu zapewnienia poprawnosci dziatania systemu nalezy przeprowadzi¢ raz w
roku przeglad serwisowy i czyszczenie wszystkich urzadzeri, a w szczegdlnosci:

- czyszczenie obudowy projektora sucha szmatka,
- czyszczenie filtréw projektora oraz kasowanie licznika,
- czyszczenie paneli sucha szmatka,

- czyszczenie urzadzen w szafie sprzetowej sucha szmatka, a glebsze zakamarki
sprezonym powietrzem,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich funkcji,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania linii sygnatowych HDMI i VGA
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