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 1   Założenia i zakres dokumentacji. 

 Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych budynku „POZNAŃSKI PARK 

TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWY” Poznań ul. 28 Czerwca 1956r. została sporządzona zgodnie z 

programem funkcjonalno-użytkowym z marca 2011r dla segmentu A. 

 

W dokumentacji powykonawczej instalacji teletechnicznych przedstawiono: 

• SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 

• INSTALACJA ODDYMIANIA 

 2   Spis rysunków. 

 

Nr rysunku Nazwa rysunku 

DP/SAP/-1 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom -1 

DP/SAP/0 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom 0 

DP/SAP/1 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +1 

DP/SAP/2 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +2 

DP/SAP/3 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +3 

DP/SAP/4 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +4 

DP/SAP/5 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +5 

DP/SAP/DACH System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom dach 

DP/SAP/BL 
System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Schemat 

blokowy 

 

 3   Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

 

 System wykrywania i sygnalizacji pożaru wykonano w oparciu o system INTEGRAL firmy 

Schrack Seconet. 

 

 3.1  Opis i zakres robót 

 Centrala SAP znajduje się w pomieszczeniu ochrony na poziomie -1, dodatkowo w portierni na 

parterze został umieszczony panel wyniesiony z centrali pożarowej. Alarmowanie dokonywane jest 

liniami sygnalizowania alarmu - alarm sygnalizatora w centralce, oraz dodatkowo przez sygnalizatory 

akustyczne. Dla etapu aranżacji system SAP zostanie rozbudowany o dodatkowe elementy: detektory  

oraz moduły sterujące. 

Centrala ma możliwość zadeklarowania do 128 elementów na pętlowej linii adresowej z możliwością 
podziału na 128 grup dozorowych oraz grup wykonawczych. 

 

Instalacja sygnalizacji pożaru spełnia następujące funkcje: 

• dozorowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie czujek w pomieszczeniach, przestrzeni 

między-stropowej 

• sterowanie instalacją wentylacji /centrale wentylacyjne; 

• sterowanie oddymianiem /klapy dymowe; 

• sterowanie windami / w czasie alarmu sprowadzenie wind do parteru; 

• automatyczna transmisja alarmu do PSP 

• transmisja meldunków do nadzorującego personelu technicznego 

• monitorowanie stanu położenia klap pożarowych 

• wysterowanie przejść ewakuacyjnych. 

 



4 

    

W linii dozorowej przewidziano możliwość zainstalowania sterowników liniowych – modułów o 

swobodnie programowalnych wejściach czy wyjściach do kontroli i sterowania zewnętrznych 

urządzeń jak sygnalizatory, centrale napędu klap dymowych, wentylatory oddymiania, napędy 

dźwigów, wyłączniki główne energii el. oraz inne elementy wykonawcze instalacji elektrycznej w 

obiekcie. Podstawowym zasilaniem centralki jest sieć 230V 50Hz w układzie L1,PE+N, a 

rezerwowym zabudowane w obudowie akumulatory 12V ładowane z zasilacza, pozwalające na 

awaryjne zasilanie systemu w stanie dozorowania do. 72 godzin. 

 

Okablowanie wykonane jest w technologii pętlowej z adresowanymi czujkami i ręcznymi 

ostrzegaczami ROP. Do czujek zabudowanych w przestrzeni między stropowej przewidziano 

zewnętrzne wskaźniki zadziałania zabudowane pod sufitem podwieszonym. Podłączenia czujek 

(podstaw)  przyjęto zgodnie z DTR urządzenia. Czujki  zamontowano tak aby przestrzeń 

nadzorowana przez czujkę była przez nią „widziana”, z uwzględnieniem obowiązujących norm. 

Wykonanie systemu przewiduje możliwość tak jego rozbudowy jak i ograniczenia ilości czujek 

(chronionych pomieszczeń w przypadku zmiany ich funkcji). 

 

 3.2  Charakterystyka rozwiązania. 

W opracowaniu podano rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy tak aby ochroną objęte były 

wszystkie pomieszczenia zgodnie z funkcją znaną na etapie projektowania i przewidywanym 

zagospodarowaniem powierzchni biurowych.. Rozmieszczenie czujek na sufitach uwzględnia 

podciągi i przewiduje możliwość zabudowy ścian oddzielających do pełnego sufitu. Do czujek 

zabudowanych w przestrzeni międzystropowej przewidziano zewnętrzne wskaźniki zadziałania 

zabudowane pod stropem podwieszonym. Ręczne ostrzegacze pożarowe umieszczone zostały przy 

każdym wyjściu na zewnątrz budynku, przy dojściach do dróg ewakuacyjnych oraz w pobliżu 

hydrantów. Przewiduje się, że sygnał alarmowy będzie wysyłany do stacji monitorującej. Zakres 

podpisania umowy leży w gestii inwestora. 

 3.3  Bilans energetyczny 

 Bilans został obliczony dla maksymalnego poboru wszystkich urządzeń składowych, przy 

uwzględnieniu stanu alarmu oraz spoczynku. 

 

Zasilacz centrala CSP 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
(szt.) 

Prąd w stanie 

czuwania 

Prąd w stanie 

alarmu 

Łącznie prąd 

w stanie 

czuwania 

Łącznie prąd 

w stanie 

alarmu 

1 Czujka dymu 214 120µA 1,6mA 26mA 350mA 

2 Moduł BA-REL4 8 6mA 510µA 48mA 4mA 

3 Wskaźnik 

zadziałania 

109 0 0,9mA 0 98mA 

4 ROP 33 500µA 4mA 16mA 132mA 

5 Centrala Schrack 1 1A 2A 1A 2A 

Razem: 1,09A 2,584A 

 

Wymagana minimalna pojemność akumulatora Q 

Minimalny czas pracy w stanie czuwania t1   48h 

Minimalny czas pracy w stanie alarmu t2    0,25h 

Qmin=1,25(I1*t1 + I2*t2) =     66,1Ah 

Przyjęto Q        2x38Ah 
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 3.4  Instalacja przewodowa systemu. 

 Instalację linii dozorowych oraz linii sygnalizatorów akustycznych połączono  przewodem 

ekranowanym typu YTKSYekw 1x2x0,8mm
2
 poprowadzone w rurkach instalacyjnych w przestrzeni 

między stropowej, a w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego w rurkach w tynku. W miejscach 

odgałęzień zastosowane zostały puszki odgałęźne, łączenie przewodów zostało wykonane tylko w 

podstawkach czujek. Połączenie ekranów przewodów w całej instalacji jest  izolowane od konstrukcji 

stalowych –ekran połączony z uziemioną centralką. Instalację zasilania centrali oraz sterowań zostało 

wykonane kablem HDGs PH90.Alarmowanie dokonywane jest liniami sygnalizowania alarmu - alarm 

sygnalizatora w centralce, oraz dodatkowo przez sygnalizatory akustyczne. Linię dozorową, początek i jej 

koniec od/do centralki poprowadzono w oddzielnych rurkach instalacyjnych. Przewody na  poszczególne 

kondygnacje zostały rozprowadzone za pomocą szachtu K1. 

 

 3.5  Podstawy prawne, normy i wytyczne. 

• Projekt Wykonawczy – Instalacja elektryczna 

• Projekt Wykonawczy – Architektura 

• Wytyczne branżowe 

Stosowane przepisy i normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 25.08.1994   

• Ustawa  z  28.07.2005r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  Budowlane  oraz  o  zmianie  niektórych 

ustaw (Dz.U.Nr 163, poz.1324) 

• PN-IEC  60364-5-523:  2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364–4–443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• PN-IEC  60364–5–54:  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-EN  12464-1  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Cz.1:  Miejsca  pracy  we 

wnętrzach 

• PN-EN 1838 2005 Oświetlenie awaryjne 

• PKN-CEN/TS  54-14  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  Cz.  14:  Wytyczne  planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji - maj. 2006r. 

• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - 2001 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury    z  12  kwietnia  2002r..  w  sprawie  warunków  techn. 

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie./Dz.U.  nr  75  z  15  czerwca  2002r, Dz.U. Nr 

33 z 2003r. poz. 270/./ zmiany z 7 kwietnia 2004r. opublikowane 12 maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz.1156 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  04  2006r.  w 

sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów. /Dz. U. Nr 

80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r./ 

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. Nr 114 z 1997r./ 

• PN-E-08350-14  –  Systemy  sygnalizacji  poŜarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

• dokumentacja techniczno- ruchowa poszczególnych urządzeń firmy Schrack Seconet; 

 

 

 

 

 

 



6 

    

 3.6  Specyfikacja materiałowa 

 

Produkt (Opis) Ilość Jedn. 

CUBUS MTD 533 wielokryteriowa czujka nowej generacji (TF1-TF9) 465 szt 

Gniazdo USB 501-1 465 szt 

Przycisk ROP 68 szt 

B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 8 szt 

Obudowa modułu IP66 dla BA-REL4 8 szt 

Moduł sterujący wejść/wyjść BX-OI3 42 szt 

Moduł wyjścia nadzorowanego BX-IOM 7 szt 

Moduł wejść nadzorowanych BX-IM4 5 szt 

Nypel wielostopniowy M 20 120 szt 

LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI 247 szt 

Obudowa wskaźnika zadziałania 247 szt 

Sygnalizator akustyczny 66 szt 

Puszka przyłączeniowa, przelotowa 8 szt 

Zasilacz 24V/2A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie urządzeń 
dodatkowych 

1 szt 

Akumulator żelowy 38Ah 2 szt 

Akumulator żelowy 17Ah 2 szt 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-

12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - 

YnTKSY 1x2x0.8mm
2
 

1 Kpl 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-

12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - 

YnTKSY 2x2x1mm
2
 - sterowanie klapami 

1 Kpl 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-

12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - 

HTKSH 3x2x0,8mm
2
 

1 Kpl 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-

12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - 

HDGs 2x1,5mm
2
 - zasilanie klap 

1 Kpl 

UCHWYT U-22 DO RURY RL BIAŁY ZAMYKANY   1 Kpl 

RURA SZTYWNA RL-22 BIAŁA (SZT=3MB)   1 Kpl 

ZŁĄCZKA KARBOWANA ZCLF-22 BIAŁA GIĘTKA DO RURY RL   1 Kpl 

ŚRUBA ROZPOROWA SRO M6X30 803900 1 Kpl 

UCHWYT UDF8 GR.1.2 MM 405508 1 Kpl 
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 4   Instalacja sterownia oddymianiem. 

 

 Do  sterowania  klapą  oddymiania  /i  przewietrzania/  w  klatkach  schodowych  zastosowano 

centralki  RZN firmy  D+H  z  siłownikiem  napędu  klapy  oraz  kpl  akumulatorów  i  przycisków 

oddymiania  /montowane na  każdej  kondygnacji/  i  przewietrzania  /montowany  na  +5,  +3  i  0/  a 

także siłownikami napędu drzwi wyjściowych z klatek schodowych. 

 4.1   Specyfikacja systemu oddymiania. 

 

Typ Urządzenie Ilość 

RZN 4404-K centrala oddymiająca 4A 2 

EP-2,3 akumulator do centrali 4A, po 2 sztuki 4 

RT 42 przycisk oddymiania 14 

LT 43 przycisk przewietrzania 6 

WRG 82 czujnik wiatru/deszczu 2 

DDS50/500 Siłownik drzwi 3 

 

 5   Uwagi ogólne. 

 Do wykonania instalacji elektrycznych zastosowano wyroby dopuszczone do stosowania w 

budownictwie posiadające polskie certyfikaty. Instalacje wykonano zgodnie z  Prawem Budowlanym, 

stosownymi Normami, Rozporządzeniami odpowiednich Resortów oraz najnowszą wiedzą inżynierską.   
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 RYSUNKI 

 

Nr rysunku Nazwa rysunku 

DP/SAP/-1 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom -1 

DP/SAP/0 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom 0 

DP/SAP/1 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +1 

DP/SAP/2 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +2 

DP/SAP/3 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +3 

DP/SAP/4 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +4 

DP/SAP/5 System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom +5 

DP/SAP/DACH System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Poziom dach 

DP/SAP/BL 
System sygnalizacji pożaru. Instalacja oddymiania. Schemat 

blokowy 

 


