OBIEKT

BUDYNEK BIUROWY - (SEG.,,A”) ,,POZNANSKI
PARK TECHNOLOGICZNO - PRZEMYSLOWY”
POZNAN UL. 28 CZERWCA 1956

nr ewid. dziatek: 10/12, 11/3, 11/4, 11/9, 12/5,
12/6, 12/7, ark.20, OBREB DEBIEC

TEMAT

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.
2. Instalacja oddymiania

ZAMAWIAJACY

» WIELKOPOLSKIE CENTRUM
WSPIERANIA INWESTYCJT” Sp. z o.0.
UL. 28 CZERWCA 1956 R. NR 398, 61-441 POZNAN

AUTOR

ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE
UL. PADEREWSKIEGO 8
61-894 POZNAN

IMIE I NAZWISKO PODPIS

INSTALACIJE

TELETECHNICZNE

PROJEKTOWAL.: Inz. Marcin Kujawa

OPRACOWAL.:

upr. nr 7131/72/P/2002

Henryk Centlewski

POZNAN PAZDZIERNIK 2011




Spis tresci

1 Zatozenia i zakreS dOKUMENTACT ... ..ceruuieeiiieeiiieeeiieeeiieerieeeetee et ee ettt e e seeeesaeeeebeeessseeessseeensseeenssaeensseennes 3

2 SPIS TYSUNKOW. ..euiiiiiiiiieiiteeeiiee ettt ettt ettt et e ettt e sttt e e bt e e e bt e e e bt e e eabteesabeeesabee e sbeeesbaessbeesnsbeesnnneenane 3

3 Instalacja wykrywania i SyZnaliZacji POZATU. .......ccceueieriuieeriieeiiieeiieeeiteeeieeeesteeessaeesseeensaeeensseeensseesnnnes 3
3.1 OPIS 1 ZAKIES TODOU ..ceniiiiiiiieiitie ettt ettt ettt e et e ettt e s bt e e s bt e e s bt e e sabeeesabeeesbeeensbeesaneeesasnes 3
3.2 CharakteryStyKa TOZWIGZAMNIA. .....cccuveeerureeeiieeriieenieeesteeesteeeseteeesseessseessaeesseeessseessssessssseeensseessssessnsees 4
3.3 BIlans @NEIZELYCZIY .couuviiiiiiiiiiieeiiee ettt ettt ettt ettt e et e et e e s bt e e st eesabeeesabeeesabeeesbeeesbeeensbeesabees 4
3.4 Instalacja PrzeWodOWa SYSTEITIUL ......cccuveeerureeriuieerieeenieeeseteeesteesnsseessseesssseesssaeessseeessseesssseesssseessssessnsees 5
3.5 Podstawy prawne, NOTMY 1 WYLYCZIIC. ...ccc..eerrureeriuieeriuieeaiteeeiteesieeesseeesateesniseessteessaeesseeessseeesseesnnsens 5
3.6 Specyfikacja MAtErIATOWA ......ccuiieiiiiiiiieeeieeee ettt e et e e et e e st e e s teeeesbeeessaaeenssaeensneeennnas 6

4 Instalacja sterownia OddYMIANIEIN. ......eeiiiuiieriiiieiiieeiiie et ee et ee ettt e et e sttt e st e e sbeeesabeeesabeeesabeessnseeens 7
4.1 Specyfikacja systemu OddYMIANTA. .....cccuveeeriieeiiieeiiieeiieeeseeeeieeeeieeesteeesaeeesebeeensbeeesseessseessneesnseeens 7

S UWAZE OZOINE. ...ttt ettt ettt e ettt e st e e s et e e e bt e e e bt e e s bbeesabbeesabteesabteesabeeenabeesanee 7



1 Zatozenia i zakres dokumentac;ji.

Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych budynku ,,POZNANSKI PARK
TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSEOWY” Poznan ul. 28 Czerwca 1956r. zostata sporzadzona zgodnie z

programem funkcjonalno-uzytkowym z marca 2011r dla segmentu A.

W dokumentacji powykonawczej instalacji teletechnicznych przedstawiono:
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

. INSTALACJA ODDYMIANIA
2  Spis rysunkow.
Nr rysunku Nazwa rysunku
DP/SAP/-1 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom -1
DP/SAP/0 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom 0
DP/SAP/1 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +1
DP/SAP/2 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +2
DP/SAP/3 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +3
DP/SAP/4 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +4
DP/SAP/5 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +5
DP/SAP/DACH System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom dach
DP/SAP/BL System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Schemat
blokowy

3 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o system INTEGRAL firmy
Schrack Seconet.

3.1 Opis i zakres robot

Centrala SAP znajduje si¢ w pomieszczeniu ochrony na poziomie -1, dodatkowo w portierni na
parterze zostal umieszczony panel wyniesiony z centrali pozarowej. Alarmowanie dokonywane jest
liniami sygnalizowania alarmu - alarm sygnalizatora w centralce, oraz dodatkowo przez sygnalizatory
akustyczne. Dla etapu aranzacji system SAP zostanie rozbudowany o dodatkowe elementy: detektory
oraz moduty sterujace.

Centrala ma mozliwo$¢ zadeklarowania do 128 elementéw na petlowej linii adresowej z mozliwos$cig
podziatu na 128 grup dozorowych oraz grup wykonawczych.

Instalacja sygnalizacji pozaru spetnia nast¢pujace funkcje:

. dozorowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie czujek w pomieszczeniach, przestrzeni
miedzy-stropowe;j
° sterowanie instalacjg wentylacji /centrale wentylacyjne;
. sterowanie oddymianiem /klapy dymowe;
. sterowanie windami / w czasie alarmu sprowadzenie wind do parteru;
. automatyczna transmisja alarmu do PSP
. transmisja meldunkéw do nadzorujgcego personelu technicznego
. monitorowanie stanu potozenia klap pozarowych

wysterowanie przej$¢ ewakuacyjnych.



3.2

3.3

W linii dozorowej przewidziano mozliwos¢ zainstalowania sterownikow liniowych — modutéw o
swobodnie programowalnych wejsciach czy wyjsciach do kontroli i sterowania zewn¢trznych
urzadzen jak sygnalizatory, centrale napedu klap dymowych, wentylatory oddymiania, napgdy
dzwigéw, wylaczniki gléwne energii el. oraz inne elementy wykonawcze instalacji elektrycznej w
obiekcie. Podstawowym zasilaniem centralki jest sie¢ 230V 50Hz w uktadzie L1,PE+N, a
rezerwowym zabudowane w obudowie akumulatory 12V tadowane z zasilacza, pozwalajace na
awaryjne zasilanie systemu w stanie dozorowania do. 72 godzin.

Okablowanie wykonane jest w technologii petlowej z adresowanymi czujkami 1 recznymi
ostrzegaczami ROP. Do czujek zabudowanych w przestrzeni mig¢dzy stropowej przewidziano
zewnetrzne wskazniki zadziatania zabudowane pod sufitem podwieszonym. Podlaczenia czujek
(podstaw) przyjeto zgodnie z DTR urzadzenia. Czujki zamontowano tak aby przestrzen
nadzorowana przez czujke byla przez nig ,,widziana”, z uwzglednieniem obowigzujacych norm.
Wykonanie systemu przewiduje mozliwos¢ tak jego rozbudowy jak i ograniczenia ilosci czujek
(chronionych pomieszczen w przypadku zmiany ich funkcji).

Charakterystyka rozwigzania.

W opracowaniu podano rozmieszczenie czujek i rgcznych ostrzegaczy tak aby ochrong objete byty
wszystkie pomieszczenia zgodnie z funkcja znang na etapie projektowania i przewidywanym
zagospodarowaniem powierzchni biurowych.. Rozmieszczenie czujek na sufitach uwzglednia
podciagi i przewiduje mozliwos¢ zabudowy $cian oddzielajacych do peilnego sufitu. Do czujek
zabudowanych w przestrzeni mi¢dzystropowej przewidziano zewnetrzne wskazniki zadziatania
zabudowane pod stropem podwieszonym. Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczone zostaly przy
kazdym wyjsciu na zewnatrz budynku, przy dojsciach do drég ewakuacyjnych oraz w poblizu
hydrantéw. Przewiduje si¢, ze sygnal alarmowy bedzie wysytany do stacji monitorujacej. Zakres
podpisania umowy lezy w gestii inwestora.

Bilans energetyczny

Bilans zostal obliczony dla maksymalnego poboru wszystkich urzadzen sktadowych, przy

uwzglednieniu stanu alarmu oraz spoczynku.

Zasilacz centrala CSP

Lp. |Wyszczeg6lnienie |Ilos¢ |Prad w stanie Prad w  stanie Lacznie prad Lacznie prad
(szt.) |czuwania alarmu W stanie | w stanie
czuwania alarmu
Czujka dymu 214 | 120pA 1,6mA 26mA 350mA
2 |Modut BA-REL4 |8 6mA 510pA 48mA 4mA
3 |Wskaznik 109 |0 0,9mA 0 98mA
zadzialania
4 |ROP 33 500pA 4mA 16mA 132mA
5 |Centrala Schrack |1 1A 2A 1A 2A
Razem: 1,09A 2,584A

Wymagana minimalna pojemno$¢ akumulatora Q

Minimalny czas pracy w stanie czuwania tl 48h
Minimalny czas pracy w stanie alarmu t2 0,25h
Qmin=1,25I1*tl + 12*2) = 66,1Ah
Przyjeto Q 2x38Ah



3.4 Instalacja przewodowa systemu.

Instalacje linii dozorowych oraz linii sygnalizator6w akustycznych potaczono przewodem
ekranowanym typu YTKSYekw 1x2x0,8mm” poprowadzone w rurkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzy stropowej, a w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego w rurkach w tynku. W miejscach
odgatezien zastosowane zostaly puszki odgatezne, taczenie przewodéw zostalo wykonane tylko w
podstawkach czujek. Potaczenie ekranéw przewodéw w calej instalacji jest izolowane od konstrukcji
stalowych —ekran potaczony z uziemiong centralkg. Instalacje¢ zasilania centrali oraz sterowan zostato
wykonane kablem HDGs PH90.Alarmowanie dokonywane jest liniami sygnalizowania alarmu - alarm
sygnalizatora w centralce, oraz dodatkowo przez sygnalizatory akustyczne. Lini¢ dozorowa, poczatek i jej
koniec od/do centralki poprowadzono w oddzielnych rurkach instalacyjnych. Przewody na poszczegdlne
kondygnacje zostaty rozprowadzone za pomoca szachtu K1.

3.5 Podstawy prawne, normy i wytyczne.

. Projekt Wykonawczy — Instalacja elektryczna
. Projekt Wykonawczy — Architektura
o Wytyczne branzowe

Stosowane przepisy i1 normy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 25.08.1994

. Ustawa z 28.07.2005r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U.Nr 163, poz.1324)

° PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
. PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

° PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

. PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy we
wnetrzach

° PN-EN 1838 2005 Oswietlenie awaryjne

° PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Cz. 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji - maj. 2006r.

. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - 2001

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkéw techn.
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r, Dz.U. Nr
33 z 2003r. poz. 270/./ zmiany z 7 kwietnia 2004r. opublikowane 12 maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz.1156

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 04 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. Nr
80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r./

° Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i mienia /Dz. U. Nr 114 z 1997r./

° PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji poSarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja 1 konserwacja instalacji

. dokumentacja techniczno- ruchowa poszczeg6lnych urzadzen firmy Schrack Seconet;



3.6 Specyfikacja materiatowa

Produkt (Opis) Ilosé Jedn.
CUBUS MTD 533 wielokryteriowa czujka nowej generacji (TF1-TF9) 465 szt
Gniazdo USB 501-1 465 szt
Przycisk ROP 68 szt
B3/B4/B5 Przekaznikowy modut sterujagcy BA-REL4 8 szt
Obudowa modutu IP66 dla BA-REL4 8 szt
Modut sterujacy wejs¢/wyjs¢ BX-0OI3 42 szt
Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM 7 szt
Modut wej$¢ nadzorowanych BX-IM4 5 szt
Nypel wielostopniowy M 20 120 szt
LPL Wskaznik zadziatania BA-UPI 247 szt
Obudowa wskaznika zadziatania 247 szt
Sygnalizator akustyczny 66 szt
Puszka przytagczeniowa, przelotowa 8 szt
Zasilacz 24V/2A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie urzadzen 1 <zt
dodatkowych

Akumulator zelowy 38Ah 2 szt
Akumulator zelowy 17Ah 2 szt

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-
12 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - |1 Kpl
YnTKSY 1x2x0.8mm’

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (aczny przekrdj zyt Cu-6/Al-
12 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - |1 Kpl
YnTKSY 2x2x1mm? - sterowanie klapami

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-
12 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - |1 Kpl
HTKSH 3x2x0,8mm’

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (aczny przekrdj zyt Cu-6/Al-
12 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - |1 Kpl
HDGs 2x1,5mm?” - zasilanie klap

UCHWYT U-22 DO RURY RL BIALY ZAMYKANY 1 Kpl
RURA SZTYWNA RL-22 BIALA (SZT=3MB) 1 Kpl
ZE ACZKA KARBOWANA ZCLF-22 BIALA GIETKA DO RURY RL 1 Kpl
SRUBA ROZPOROWA SRO M6X30 803900 1 Kpl
UCHWYT UDF8 GR.1.2 MM 405508 1 Kpl




4  Instalacja sterownia oddymianiem.

Do sterowania klapa oddymiania /i przewietrzania/ w klatkach schodowych zastosowano
centralki RZN firmy D+H z sitownikiem napedu klapy oraz kpl akumulatoréw i przyciskéw
oddymiania /montowane na kazdej kondygnacji/ i przewietrzania /montowany na +5, +3 1 0/ a
takze sitownikami napedu drzwi wyjsciowych z klatek schodowych.

4.1 Specyfikacja systemu oddymiania.

Typ Urzadzenie Hos¢

RZN 4404-K centrala oddymiajaca 4A 2

EP-2,3 akumulator do centrali 4A, po 2 sztuki| 4

RT 42 przycisk oddymiania 14
LT 43 przycisk przewietrzania 6
WRG 82 czujnik wiatru/deszczu 2
DDS50/500 Sitownik drzwi 3

5 Uwagi ogoine.

Do wykonania instalacji elektrycznych zastosowano wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie posiadajace polskie certyfikaty. Instalacje wykonano zgodnie z Prawem Budowlanym,
stosownymi Normami, Rozporzadzeniami odpowiednich Resortow oraz najnowsza wiedza inzynierska.



RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku

DP/SAP/-1 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom -1
DP/SAP/0 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom 0
DP/SAP/1 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +1
DP/SAP/2 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +2
DP/SAP/3 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +3
DP/SAP/4 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +4
DP/SAP/5 System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom +5
DP/SAP/DACH System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Poziom dach
DP/SAP/BL System sygnalizacji pozaru. Instalacja oddymiania. Schemat

blokowy




